
수집ㆍ기록 데이콜 은 당사의 기록계Data Software ,「 」
조절계 으로 계측한 의Scanner, , Flexible System Data
을 위한 입니다Data Logging Software Package .

주 기능과 특징■
●아래의 기기와 를 통신 로Personal Computer Interface
연결하고 에서 수집 표시Personal Computer Data , Data
및 기록을 합니다 기기의 대수 규격에 관계없이Data . ,
데이콜로 취급하는 것이 가능하고 수는 최대 점Data 100
입니다.
ㆍ 기기CHINOBUS
다음의 기기를 최대 대 까지 연결하여 수록을60 Data
할 수가 있습니다.

기록계250mm Hybrid LE1000/2000 Series
기록계180mm Hybrid KH/AH/AH3000 Series
기록계100mm Hybrid KL/AL/AL3000 Series

Field Scanner SE1000/2000 Series
조절계 설정기Program DP/KP Series․
지시조절계Digital DB/DZ Series
지시계Digital DI1000 Series

ㆍ 기기MODBUS
다음의 기기를 혼재하여 최대 대 까지 연결하여31
수록을 할 수가 있습니다Data .

Graphic Recorder BR Series
기록계180mm Hybrid AH3000 Series
기록계100mm Hybrid AL3000 Series

Field Scanner SE3000 Series
지시조절계Digital LT Series

ㆍFlexible System
내의 입력 최대Flexible System Module 60 Load

분의 수록을 할 수가 있습니다Data .
기기 기기 은* CHINOBUS , MODBUS , Flexible System

통신 이 틀리기 때문에 함께 사용 할 수 없습니다Protocol .

●수록한 로부터 재생표시 재생표시Data Data , Trend ,
일보 인쇄를 할 수가 있습니다.

●수록한 를 시판하는 표 계산 와Data Software Data Base
등으로 이용 가능합니다Software .

● 의 를 수록 와LE1000/2000/3000 Memory Card Data Data
동일하게 로 처리하는 것이 가능Personal Computer
합니다.

●DDE(Dynamic Data Exchange 기기를 사용하여 를) Data Real

으로Time 등의Excel 표 계산 로Soft 전송 할 수 있습니다.

구성Software■

● 수집ㆍ기록Data

● 수집ㆍ기록Data

* 재생으로 취급 할 수 있는 것은 로 시킨 뿐입니다Data Binary Format Memory Data .
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기기설정

설정Data

기기설정Memory

설정Trend

설정DDE

기기 설정Scale

수록화면Data

Trend Monitor

Data Memory

IC Memory
전송Card Data

M

E

N

U

기기설정

수집ㆍData

기록

IC Memory
Card
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일괄재생

재생Trend

교환File

일보

사용하는 기기의 형식 통신 등을 설정, Interface

상에서 취급하는 명칭과 등을 설정Software Data Format

방식의Memory 선택과 Memory Format(Binary, CSV, 의Text) 설정

의 갱신주기을 설정Trend Monitor Data

기능을 사용하여 다른 전송하는 경우에 설정DDE Application Data

일부 기기의 설정을 변경가능Range, Scale

표 형식의 화면위에 으로 을 표시하고 수록Real Time Data Data

을 으로 표시Real Time Data Trend Graphic .

최대 화면표시10 ( 표시와 표시Graph Chart )

을 작성 최대 개의 을 동시에 작성가능Data File . 10 File

로 된 을 읽어 표시하고 의LE Series Memory Data Binary Format

을 작성Data File

시킨 을 표 형식의 화면으로 표시Memory Data

일괄재생으로 선택한 를 로 재생표시 표시와 표시Data Trend Graph (Graph Chart )

로 시킨 를 또는 로 변환Binary Format Memory Data Text Format CSV Format

시킨 로부터 간이 일보 작성Memory Data
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● 으로 수록ON Line Data

● 기기의 수록MODBUS Data

● 의 수록Flexible System Data

● 의 를 사용한 에서의 수록LE Series IC Card ON Line Data

* 에서 수집은 의 통신 를 사용하여 실행하는 방법 혹은 전용의Memory Card Data LE1000/2000 Interface Card
을 이용할 수가 있습니다Writer/Reader CB500 .

LE1000/2000

IC Card
CB500

RS-232c

* 에 접속하고 있는 입력 은 최대 분의 수록을 할 수가 있습니다FK Bus Module 60 Load Data .

FK Pass *1

전원
FK5902

Personal
Computer
Interface
FK6801

RS-232C

최대15m

AL3000LT Series

AH3000

RS-232c,RS-485

최장 1200m

Line
Conveter*2

RS-232c

RS-232c,RS-485

최장 1200m

RS-232c

KP1000 *3 DB1000*3 DB1000*3

KH/KL Series

Line
Conveter*2

기기는 혼재하여 대까지 접속할 수가 있습니다만 로 연결 가능한 기기의 대수는 로 대*1 60 Line Converter RS-422A 32 ,
는 대 입니다RS-485 31 .

기기가 한대인 경우는 로 기기와 를 직결할 수가 있습니다*2 RS-232C Personal Computer .
조절계는 설정값 지시값 출력값 의 수록을 할 수가 있습니다*3 , (SV), (PV), (MV) Data .

기기는 혼재하여 대까지 접속할 수가 있습니다*1 31 .
기기가 한대인 경우는 로 기기와 를 직결할 수가 있습니다*2 RS-232C Personal Computer .

각종입력 Modul

FK1018 FK2004 FK4802
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수록화면Data■
일괄 Monitor●

기록계 조절계의 을 으로, Scanner, Data Real Time

표시한 을 표시한 화면입니다Data .

재생화면Data■
일괄표시Data●

시킨 의 를 표 형식으로 재생 표시Memory File Data

한 화면입니다.

Trend Monitor●

화면은 개의 화면이 있고 개 화면Trend Monitor 10 1
에 최대 표시가능 은 표50Data . Trend Graph Graph
시와 표시의 종류가 있고 교대로 표시할 수있Chart 2
습니다.
ㆍ 표시Graph

시간축이 가로의 로 면이 지정 마다Graph Graph Interval
하여가는 방식과 면은 고정되고 면에Scroll Graph Graph
가 들어가 그려지는 기간지정 방식이 있습니다Data .

의 경우의 화면의 예 수가 많아지면 가*12Data . Data Scroll Bar
생깁니다.

ㆍ 표시Chart

기록계 의 모양으로 시간축이 세로의 로Chart Graph ,

축이 밑으로 흐르는 입니다Graph Scroll .

재생Trend●

시킨 의 를 로 표시하는Memory File Data Trend Graph

화면입니다.

와 같은 표시로도 교대할 수 있습니다*Trend Monitor Chart .

일보 인쇄 의 예Format■
지정한 의 로부터 일보를 작성합니다File Data .

운전일보 년 월 일2001 1 15



동작환경■

연결계기와 Data●

ㆍ 기기CHINOBUS

* 표시없는 은 가 까지이고LE1000, LE2000, AH, KH/KL( Model) Address 15 SE2000

은 가 까지 이며 그 이상의 대수를 접속하는 것은 불가능 합니다Address 31 .

ㆍ 기기MODBUS

ㆍFlexible System

실행환경■

기술제휴 : ( )株 CHINO
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기 기 기 종 종류Data 비 고

기록계

LE1000,LE2000 측정 연산Data, Data 값을Range, Scale
변경가능

KH,KL Series 측정Data —

AH3000,AL3000
AH, AL Series 측정Data ㅡ

Scanner
SE1000 측정Data 값을Range, Scale

변경가능

SE2000 측정 연산Data, Data

조절계의 Parameter
등의 설정 불가능조절계

DP, KP Series
설정값 지시값 출력값, ,

은 설정기DP3000, KP3000
임으로 설정값에 한함.

DB1000, DB500
DZ Series 설정값 지시값 출력값, ,

지시계 DI1000 측정Data ㅡ

기 기 기 종 종류Data

Graphic Recorder BR Series 측정 연산Data, Data

기록계 AH3000, AL3000 측정 연산Data, Data

Scanner SE3000 측정 연산Data, Data

조절계 LT Series 측정 연산Data, Data

기 기 기 종 비 고

열전대 입력 FK1018,FK1028
값을 변경Range, Scale

기능

직류전압 입력 FK1068, FK1078

측온저항체 입력 FK2004, FK2014

고속형 전압 전류입력, FK1278, FK1288

입력Count FK4802 ㅡ

고속형 입력Count FK4812 ㅡ

접점입력 FK4008 ㅡ

준비기기 내용 및 조건

Personal
Computer

가 동작하는 기종으로 다음 조건을 만족 할 것Windows

CPU 이상Pentium 100MHz

OS Windows95/98/Me
WindowsNT4.0/2000

Memory

Windows95/98․
이상 권장 이상Memory 16MB ( 32MB )

WindowsNT/2000/Me․
이상 권장 이상Memory 48MB ( 64MB )

Disk Driver
가 개 이상 필요CD-ROM Driver 1․

잔류용량이 이상의100MB Hard Disk․
가 개 이상 필요Driver 1

통신 Port 가 하고 있는 통신Windows Support Port
중 어느 것이던지 개 사용가능COM1~COM4 1

Display
해상도Color Analog RGB

적용 해상도 640×480x, 800x600, 1024x768,
색1280x1024 Dot, 256

Printer 에 적용 되는 것 가능Windows . Color Hard copy

구성기기■
Graphic Recorder●
BR Series

250mm Hybrid Recorder●
LE1000/2000 Series

180mm Hybrid Recorder●
KH/AH/AH3000 Series
100mm Hybrid Recorder
KL/AL/AL3000

●Field Scanner SE1000/2000/3000
Series

● 지시조절계Digital DB/LT/DZ Series
조절계 설정기Program DP/KP Series․

● 지시계Digital
DI1000 Series

Flexible System FK Series●

경기도 화성시 동탄면 오산리445-813 296-1⍑
TEL : (031)379 - 3700
FAX : (031)379 - 3777
http : //www chinokorea.com
e-mail : webmaster@chinokorea.com

판매점


