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Digital지시 조절계

형식(Code) 표시 특 징

DB1000 series는
고성능Micro Processor를탑재하여
지시정도±0.1%, Sampling주기
0.1초로최고의기능, 품질및신뢰성을
실현시킨96×96mm의디지털지시조절계
(Digital Indicating Controller)입니다.
Multi설정기능(8종류), Multi Range입력
기능및Scaling기능등다채로운기능을
표준규격으로가지고있습니다.
더욱이눈에잘보이는
Color LCD Digital표시, 각종설정은
Dot Matrix LCD표시에의해서대화방식을
사용하여이루어지므로, 
손쉽게정 제어가가능합니다.

96×96mm크기에 Fuzzy
단기능 Mode에서 최고의 사용의

DB1
입력신호

1 : 열전대, 직류전압·전류
2 : 측온저항체

조절Mode(제1출력)
1 : On-Off Pulse형 PID
2 : On-Off Servo형 PID(표준)
3 : 전류출력형 PID
5 : SSR구동 Pulse형 PID
6 : 전압출력형 PID
8 : On-Off Servo형 PID(미소부하규격) (Option)

조절Mode(제2출력) (Option) 2

0 : 없음
1 : On-Off Pulse형 P 1

3 : 전류출력형 P
5 : SSR구동 Pulse형 P 1

6 : 전압출력형 P
M : 경보출력(AL3, AL4) Mos Relay출력 4

Fuzzy기능
- : 없음
F : 있음

통신 Interface(Option)
O : 없음
R : RS-232C
A: RS-422A
S : RS-485
B : 설정값 선택 외부입력 3

전송신호출력(Option)
0 : 없음
1 : 4~20mA
2 : 0~1V
3 : 0~10V
4 : 기타
B : 설정값 선택 외부입력 3

Remote신호입력(Option)
0 : 없음
5 : 4~20mA
6 : 0~1V
7 : 0~10V
8 : 기타
B : 설정값 선택 외부입력 3

1 제1출력이 전류출력형 PID 또는 전압출력형 PID의 경우만 가능
2 제1출력이 On-Off servo형 PID의 경우 및
DB1000 F의 경우에는 제2출력이 안됩니다.

3 B : 설정값선택 외부입력은 어느 경우에도 지정가능
4 On-Off servo형과 제2출력형은 제작불가

Fuzzy기능에 의한 Overshoots억제
열처리로등에서 제어대상의 변경이나 목표값의 설정변경
등 급격한 변화가 있는 경우에 발생하기 쉬운 Overshoots
를 Fuzzy기능에 의해서 억제시킬 수 있습니다.

●Fuzzy효과 (Fuzzy기능 있는 경우)

●Fuzzy기능 ON

●Fuzzy기능 OFF



기능, Multi입력, Multi설정기능을 내장
편리성 추구. High Reliability Controller DB1000 series.

Auto Tuning기능
Auto Tuning기능에 의해서 최적의 PID계수가 자동적으
로 설정되어 Fuzzy효과가 더욱 높여집니다.
단기능 Mode에 의한 간이조작

단기능/다기능 Mode의 교체에 의해서 Setup시의
Parameter를 분리하여 통상운전을 쉽게 하 습니다.
간이 Program기능

설정값 변화율에 의해서, 제어목표값에 도달하는 기울기
값(온도의 경우에 온도상승 속도 또는 온도 강하속도)
을 갖도록 할 수가 있습니다.

8종류의 Multi설정
미리 설정된 8종류의 설정값을 자유스럽게 선택·사용
할 수가 있으며, 각 설정값에는 각각 전용의 PID계수를
설정할 수가 있습니다.
Multi Range입력

열전대입력 28종, 직류전압입력 5종, 직류전류입력 1종
등 34종의 입력 또는 측온저항체입력 12종의 2종류로
나누어서 Multi입력이 가능합니다.
다채로운 경보기능

조절설정값(SV) 1종류에 대해서 4점의 경보설정이 가
능합니다. 더욱이 상한·하한경보 및 편차·절대값 경보
가 임의로 설정가능합니다.
지시정도 ±0.1%, Sampling주기 0.1초

고성능 Microprocessor를 탑재하여 지시정도 ±0.1%± 1
digit, Sampling주기 0.1초(Fuzzy기능부의 경우는 0.2초)
로 소형 Single Loop Controller로써는 최고의 기능, 품
질, 신뢰성의 조절계입니다.
뛰어난 조작의 편리성과 선명한 Color표시

전면 Panel의 LCD표시는 눈에 잘 보이는 Color표시로
되어있고 각종 설정은 표시(지시)값을 보면서 대화방식
으로 이루어 집니다.
Scaling기능의 충실

직류전압, 전류의 Range에서는 Scaling에 의해서 입력값
을 실제의 물리량으로 수치를 변화하여 표시합니다. 또,
전송신호나 Remote입력신호에 대해서도 Scaling할 수
있습니다.
Free전원

AC85V~264V의 Free전원으로 되어 있으므로 전원전압
에 대해서는 그다지 신경을 쓰지않고 사용할 수가 있습
니다.
풍부한 Option

통신 Interface, 전송신호출력, Remote/Local의 교체, 설
정값 선택외부입력, 2개의 출력등 Option의 종류가 많습
니다.

측정 Range (범위)

0~1820℃
0~1760℃
0~1200℃
0~1760℃
0~1300℃

–200~1370℃
0~600.0℃

–200.0~300.0℃
–270~1000℃

0~700.0℃
–270~300℃
–270~150℃
–200~1200℃
–200.0~900.0℃
–200.0~400.0℃
–100.0~200.0℃
–270~400℃
–200.0~200.0℃

0~2320℃
0~2320℃
0~1310℃
0~300.0K
0~1800℃
0~1880℃

–100~1390℃
–100.0~600.0℃
–200.0~400.0℃
–200.0~900.0℃

B
R

S
N
K

E

J

T

WWRe5-26
WWRe0-26
Ni-NiMo
AuFe-CR
PR5-20
PR20-40
Platinel

U
L

–10~10mV, –20~20mV,–50~50mV,
–100~100mV, –5~5V,
–20~20mA

직류전압

직류전류

1
형

열

전

대

32~1820℉
32~3200℉
32~2100℉
32~3200℉
32~2350℉

–300~2450℉
32~1100℉

–300~550℉
–450~1800℉

32~1250℉
–450~550℉
–450~300℉
–300~2100℉
–300~1650℉
–300~700℉
–100.0~300.0℉
–450~700℉
–300~300℉

32~4200℉
32~4200℉
32~2350℉

–400~80℉
32~3250℉
32~3400℉

–100~2500℉
–100~1100℉
–300~750℉
–300~1650℉

입 력입 력 입력범위

–200.0~649.0℃
–200.0~400.0℃
–200.0~300.0℃
–200.0~200.0℃
–100.0~100.0℃
–200.0~649.0℃
–200.0~400.0℃
–200.0~300.0℃
–200.0~200.0℃
–100.0~100.0℃
–200.0~649.0℃

4.0~374.0K

Pt100

JPt100

구Pt50
Pt-Co

2
형

측
온
저
항
체

–300~1200℉
–300~700℉
–300~550℉
–300~300℉
–100.0~200.0℉
–300~1200℉
–300~700℉
–300~550℉
–300~300℉
–100.0~200.0℉
–300~1200℉
–450~200℉

입 력입 력 입력범위

SV1

SV2

변화율



각종설정은 LCD표시와 대화방식으로

제2표시부

운전중에는 출력값 및 기종별 출력 Pattern
(Bar Graph, On/Off, Open/Close)을 표시
계수설정시 및 기능선택시에는 각종 Parameter의설정
내용을 표시합니다.

제1표시부

① 측정값(PV)표시
PV값(Process의 실측정값:Process Value)를 표시합
니다.

② 설정값(SV)표시
SV값(설정값:Set Value)를 표시합니다.

③ 단위표시
설정된 입력단위를 표시합니다.(℃, ℉, K, %, Blank)

④ 경보동작(AL1~4)표시
경보발생시에 점등됩니다.

⑤ 설정Mode(set)표시
설정Mode시에 점등됩니다.
(Mode Key를 누르면 설정Mode로 바뀌어집니다.)

⑥ 실행설정값 번호표시
⑦ 대기부 편차경보(Wait)표시

대기부 편차경보시에 점등됩니다.
조절계(DB1000)에 전원을 연결한 후 상한경보 또는
하한경보 어느쪽이든 측정값(PV)이 한번 통과할 때
까지 경보를 발생치 않고 경보대기가 설정되어, 경
보대기등이 점등됩니다.

⑧ Remote(REM)표시
Remote설정(Option)시에 점등됩니다.

⑨ Error(ERR)표시
내부 Data이상시에 점등됩니다.

조작부

⑩ 모-드(Mode)Key
운전화면에서 설정화면으로의 교체와 설정화면에서
운전화면으로의 교체에 사용됩니다.

⑪ 선택(Selection) (SEL)Key
Mode 0~7의 각각의 설정항목(각종 Parameter)이
선택됩니다. 계속해서 누르고 있으면, 화면이 빠르게
바뀌어집니다.

⑫ 자동/수동(Auto/Manual) (A/M)Key
Key와 함께 출력의 자동/수동의 교체에 이용

됩니다.
⑬ 설정Key

ⓐ Up(∧)Key
설정값이“1”씩 증가시킵니다. 계속 누르고 있으
면 숫자가 빨리 증가합니다.

ⓑ Down(∨)Key
설정값이“1”씩 감소합니다. 계속 누르고 있으면
숫자가 빨리 감소합니다.

ⓒ Shift( )Key
●계수 설정시에 자릿수이동 및 기능선택시에 다
음기능을 선택하는 Key입니다.

●운전화면시에 이 Key를 2초이상 누르고 있으
면, PV표시의 분해능을 1자릿수 증가시킵니다.
(소수점 이동)

⑭ 입력(Entry) (ENT)Key
설정된 계수, 또는 선택하고 싶은 기능을 기억
(Memory)시키는 Key입니다.

⑮ 시야각 조정 Trimer
LCP Dot표시화면의 시야각을 조정합니다.

ENT

제1표시부
① 측정값(PV)표시
② 설정값(SV)표시

③ 단위표시

④ 경보동작(AL1~4)표시

●운전Mode시
출력상태 및 Digital표시

●설정Mode일때
각종 Parameter의 설정
내용 표시

⑤ 설정Mode(set)표시
⑥ 실행설정값 번호표시
⑦ 대기부 편차경보(Wait)표시
⑧ Remote(REM)표시
⑨ Error(ERR)표시

조 작 부

제2표시부

⑩ 모-드(Mode)Key
⑪ 선택(Selection)Key
⑫ 자동/수동(Auto/Manual)Key

⑬ 설정Key

⑭ 입력(Entry)Key
⑮ 시야각 조정 Trimer



이루어지는 사용하기 편리한 조절계(Controller)

Option기능

단기능 Mode에서의 설정

통신 Interface
RS-232C, RS-422A 또는 RS-485에 의해서 조절계의 설정값, 측정값을 상위 CPU
에 전송 또는 상위 CPU에서 각종 Parameter의 설정이 가능합니다.
전송신호출력(Scaling기능 내장)

설정값, 측정값 또는 출력값에 비례하는 신호를 출력합니다.
Remote/Local교체(Scaling기능 내장)

외부접점에 의하여 Remote와 Local의 교체가 가능하며, Remote시 외부의 신호에
의해서 조절점의 설정이 이루어집니다. 또 Remote입력의 Shift나 비례·Bias설정
도 가능합니다.
설정값 선택 외부입력

외부접점 입력신호에 의해서 내장된 설정값 8개중에서 선택이 가능합니다.
2개의 출력신호(DB1000F는 불가)

역동작, 정동작의 2종을 출력하고 가열냉각제어가 가능하다.
하한 Burn Out

Burn Out시 설정된 값에 출력이 고정되고, 하한 경보가 출력된다.

MODE ∧ ∨Key

SEL Key

SEL Key

SEL Key

SEL Key

조절설정값의
설정

PID값의
설정

경보 1, 2의
설정

경보 3, 4의
설정

SEL Key

SEL Key

SEL Key

SEL Key

경보해제
Reset

8종의
설정값에서
선택설정

Auto Tuning
Start

단기능/
다기능

Mode교체



제품규격

일반규격

입 력 신 호

측 정 범 위

측 정 정 도

기준점보상정도

Sampling주기

S c a l i n g

표 시 방 식

전 원

사용온도범위

사용습도범위

정 전 대 책

허용신호원저항

입 력 저 항

측 정 전 류

절 연 저 항

내 전 압

소 비 전 력

C a s e

색

설 치 방 법

무 게

기 타 기 능

열전대 B, R, S, K, E, J, T, N, WWRe5-26,
WWRe0-26, Ni-NiMo, AuFe-CR,
PR5-20, PR20-40, Platinel, U, L

직류전압 ±10mV,±20mV,±50mV,
±100mV, ±5V 

직류전류 ±20mA 
측온저항체Pt100, JPt100, 구Pt50, Pt-Co

측정Range(범위) 표참조
·1형__열전대 28종, 직류전압 5종, 직류전류

1종 계 34종 내장
·2형__측온저항체Pt100 5종, JPt100 5종,

구Pt50 1종, Pt-Co 1종 계 12종 내장

입력Span의 ±0.1%±1 digit 또는 10㎶중에서 큰
값(단, 열전대 입력은 기준점 보상정도 불포함)

±0.5℃

약 0.1초(Fuzzy기능부는 약 0.2초)

직류전압·전류입력 … 4자리내에서 임의

제1표시부—7 Segment LCD표시
제2표시부—Full Dot Matrix LCD표시

(Back Light : 냉음극방전관)

AC85V~264V Free 50/60Hz

–10~50℃

90%RH이하(단, 결로는 발생하지 않을것)

EEPROM에 의해서 Parameter 기억

열전대·mV입력—100Ω이하
V입력—300Ω이하
측온저항체입력—1선당 5Ω이하

열전대, 전압입력—8MΩ이상, 전류입력—약 250Ω

측온저항체입력 약 2mA

AC250V

130dB이상

50dB이상

측정단자와 접지단자사이 : DC500V, 20MΩ이상
전원단자와 접지단자사이 : DC500V, 20MΩ이상
측정단자와 전원단자사이 : DC500V, 20MΩ이상

측정단자와 접지단자사이 : AC500V, 1분간
전원단자와 접지단자사이 : AC1500V, 1분간
측정단자와 전원단자사이 : AC1500V, 1분간

약 12VA 

ABS수지

Grey

Panel삽입방법

약 750g

●Burn Out : 조절출력 (-)5~105%내의 임의설정값
●측정입력 Shift(Sensor)…표시분해능의 ±1000배
●Digital Filter정수 : 0~99.9초

조절기능규격

제어교체주기

조 절 방 식

조절설정값(SV)

설정값변화율

A u t o T u n i n g

P I D 값

F u z z y 기 능
(DB1000F의 경우만)

조 절 동 작

기 타 기 능

약 0.1초(Fuzzy기능부의 경우는 약 0.2초)

전류출력형 PID, ON-OFF형 Pulse PID,
SSR구동 Pulse형 PID, ON-OFF Servo형 PID,
전압출력형 PID

최대 8종류(4자리 설정) 설정가능

조절설정값 변화시의 기울기를 설정
0000~9999/분(0설정의 경우는 Step응답)

표준장비, 수동에 의한 PID설정도 가능

각 조절설정값 8종류마다 설정가능
P___0~999.9%(0의 경우는 2위치식 동작)
I ___∞,1~9999초
D___0~9999초

Fuzzy연산에 의한 Over Shoot억제기능
Fuzzy기능 : ON/OFF SW로 설정
주) 유량, 압력제어나 Ramp등에 의한 가열제

어와 같이 응답성이 빠른 대상에는 효과가
발휘되지 않는 경우가 있습니다.

정·역 방향 교체기능
●전류출력 PID조절계
출력신호—4~20mA(부하저항750Ω(제2출력의 경우 400Ω))

●ON-OFF Pulse형 PID조절계
출력신호—ON-OFF Pulse도통신호
접점용량—저항부하AC100V 2A, AC200V 1A이하
접점용량—유도부하AC100V 1A, AC200V 0.5A이하
접점용량—DC 5V 10mA이상
ON-OFF Pulse주기—약1초~약180초 가변(1초 Step)

●SSR구동 Pulse형 PID조절계
출력신호—ON-OFF Pulse전압신호

ON일때:DC12V±10%(max20mA)
OFF일때:DC0.6V이하

ON-OFF Pulse주기 약1초~약180초 가변(1초 Step)
●ON-OFF Servo PID조절계
출력신호—ON-OFF Servo도통신호
접점용량—유도부하 AC100V 1A, AC200V 0.5A
Feed Back저항—100Ω~2kΩ내 임의
부하전류—표준규격 최대1A, 최소20mA
부하전류—미소부하규격 최대20mA, 최소1mA

●전압출력형 PID조절계 : 0~10V DC, 2mA

●Anti Reset Windup : 적분동작(Ⅰ동작)범위
를 설정 -99.9~99.9%

●출력 Limiter : 설정값 8종류(-5)~105%
●출력변화량 Limiter : 설정값 8종류 0.1~100.0%
●출력 Preset : 0.0~100%
●출력불감대 : 0.1~9.9%(P=0의 경우)
●A/M 전환

경보기능규격

경 보 점 수

경 보 방 식

경 보 불 감 대

경 보 출 력

조절 설정값 1개마다 4점

절대값·편차·대기부 편차경보(각각 상한·하한)
각 설정값마다 4점임의 설정가능

설정분해능의 1000배

Transister Open Collector출력(부하maxDC24 V50mA)
Alarm1, Alarm2 Common공통
Alarm3, Alarm4 Common공통
Mos Relay출력의 경우 AC264V 50mA max

최대Common
M o d e 전 압

Common Mode
제 거 비

Series Mode
제 거 비
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화학약품 반응온도제어

M

M

M

M

40~100% 0~
60%

자동차 환경시험실 제어

Si Wafer 급속가열장치 온도제어

DB 1 2 3 30

SC - 8

DB30

1200m

�

집중관리 Package Software

연속소성로 집중제어

FA대응
다양한 고객의 필요에 부응할 수 있는 유연성(예)

DB집중관리 Package Soft CISAS는 공장현장에 설치되어 있는

최대 30대의 DB Controller을 PC로 집중관리하는 Software입니다.

현장에서 떨어진 관리실(최대 1.2km)에서 DB Controller1대1대를

CRT화면에서 조작, 감시, 조정이 가능하며 현장의 가동현황을

집중적으로 관리 감시합니다.

점도계

점도기록경보계
EH826

외부Tank

내부Tank

제품

전자변

디지탈
지시조절계
DBseries

디지탈
지시조절계
DBseries

Sequence
회로

온수Tank SCR

냉수Tank 냉동기

SCR

디지탈
지시조절계
DBseries

디지탈
지시조절계

DBseries

습구온도 건구온도 역출력 정출력

항온항습조

온습도Sensor
온수Pipe

냉각Pipe

제습용 냉수Pipe

가습용증기

Sample
가 열

냉 각

제 습

가 습

디지탈
지시조절계
DBseries

가열 유지 Power
off

약3초 약3초

약30초
취출

Thyrister

Lamp
제어

타이머

Halogen Lamp

Si Wafer

반
사
경

방사온도계
1R-AL
(5~8㎛)
500~1400℃

디지탈
지시조절계
DBseries

Hybrid기록계

각부Data

RS232C
또는
GP-1B

PC

RS-232C
RS-422A

Line
Converter
SC-8

소성1 소성2 균열1 균열2 서냉1 서냉2

PC

시판Software

Floppy Disk

Line
Converter

총길이

개



단자판도(Terminal Drawing)
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안전에 관한 주의
●본제품은 일반공업계기로서 설계제작된 제품입니다.              ●본제품의 설치, 접속, 사용시에는 사용설명서를 잘 읽으시고 올바르게 사용하여 주십시요.

●기재내용은 성능개선 등에 의해서 사전통고 없이 변경할 수 있으므로 양지하여 주시기 바랍니다.

(판매점)
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외형크기 및 Panel Cut

V·mA(+)단자

열전대·mV(+)단자
측온저항체(A)단자
열전대·mV(-)단자
측온저항체(B)단자

V(-)단자
mA(-)단자(4번과 Jumper)

측온저항체(B)단자
mA(-)단자
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보
출
력

제
4
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류
출
력
형

구
동
펄
스
형

ON
|

OFF
펄
스
형

ON
|

OFF
서
보
형

ON
|

OFF
서
보
형

2
출
력
형

제
2
출
력
단
자

※

출
력
단
자

출
력
단
자

출
력
단
자

출
력
단
자

F
e
e
d
B
a
c
k
단
자

제
3
경
보
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접지

8이하 Ø3.7이상 8이하 Ø3.7이상

8이상 8이상

(오무린 상태) (오무린 상태)

원원형형 YY형형

압착단자압착단자

AC85~264V

※표시는 DB1000F 및 ON-OFF Servo
형은 불가합니다.

※절연투브가 부착된 것을
사용하여 주십시오.

Common Common

외형크기 Panel Cut 착계장 Panel Cut

제
2
경
보
출
력

N : 계기설치갯수

단위 : mm

S
S
R


